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| 1. Multimodelle zur Projektabwicklung im Bauunternehmen

2. Mefisto{ T SYII NA2 a! y3S5S620Ga0SI ND
Darstellung des Mefist®&zenarios

Datenaustausch mit einem Multimodéllontainer

Analyse der Ausschreibungsunterlagen

Ausarbeitung eines Multimodells zur Angebotserstellung
Bedeutung der modellorientierten Mengenermittiung
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3. Zusammenfassung

2. MefistoKongress, Dresden, 13.10.2011 2



Einsatz von Multimodellen

mefisto

A Multimodelle im Bauunternehmen

Datenbasis zur Projektabwicklung: Geometrie,a
Vertrag, Kosten, Termine, Mengen, Baustelle
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© ._-"i/g Multimodelle

Vertrags alkulation Ablauf
Datenabhangigkeiten, Datendetaillierung in den > analyse >>K it >> planung >

Projektphasen
Arbeitsteilige Arbeit (Fachplaner, Fachabteilunge| v 3'E —~ |kl o@ Tsi
Unterschiedliche Fachanwendungen RIS

Datenzustande in den Projektphasen (z.B. Angebot,

Vertrag, Ergebnis zum Stichtag)

A Multimodell-Container (MMC)

Datenaustausch zw. AG und AN
(z.B. Ausschreibungsunterlagen)

Datenaustausch zw. Fachanwendungen
(z.B. Datengrundlage fur die Simulation)

AG
§ 4 a
‘R____!MMC
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A Zwei Bauprojekte
Mefisto-Flughafen
Mefisto-Hochhaus

A Mefisto-Szenarien

Angebotsbearbeitung
Baustelleneinrichtungsplanung
Logistik und Montagesimulation
Leistungsanderung
Leistungsmeldung
Risikomanagement

Prozessbeschreibung mit BPMN
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1. Multimodelle zur Projektabwicklung im Bauunternehmen

2. Mefisto{ 1 Syt Nk2 a!y3562Ga0SH ND
Darstellung des Mefist&zenarios |
Datenaustausch mit einem Multimodéllontainer
Analyse der Ausschreibungsunterlagen
Ausarbeitung eines Multimodells zur Angebotserstellung
Bedeutung der modellorientierten Mengenermittiung
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3. Zusammenfassung
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A Datenaustausch mit einem Multimodel@ontaine

) Erstellung der Prifung des
< Ausschreibungsunterlagen Angebots
A
v
MMC MMC
Ausschreibung Angebot
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A

Multimodell-Container Multimodell-Container

A\ 4

Prufung der Entscheidung
[ Ausschreibungsunterlagen SV Gl ]

AN
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Leistungsverzeichnis
) Kurz und Langtext

Zusammen
Stellung der
Ausschreibunggd
unterlagen

.....

[\

3D-Model
(IFC)

Mengen

N\

LV
(GAEB)

N\

[Terminplgn
(XML)

N\

Mengen
(XML)

MMC - Ausschreibung
3D-Modell (IFC)

LV ohne Preise (GAEB)

Rahmenterminplan (XML)

Mengen (XML)

Multimodell-Container Ausschreibung
(derzeitiger Entwicklungsstand)
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Mefisto-Szenario: Angebotsbearbeitung

A Prifung der Ausschreibungsunterlagen
A Verstandnis, Plausibilitat, Uberpriifung

MMC - Ausschreibung
3D-Modell (IFC)

LV ohne Preise (GAEB)

Rahmenterminplan (XML)

Mengen (XML)

Multimodell-Container

N " ] e
S~ . S ////
~® 7
~_ 4 ~
— G " Leistungs
eometrie merkmale
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A Prifung der Ausschreibungsunterlagen
Verstandnis, Plausibilitat, Uberpriifung

3D-Modell

ID: 51236
- Bauteiltyp: Deckenplatte

MMC - Ausschreibung
3D-Modell (IFC)

~ Material:Ortbeton
- Betongute: C30/37
Expositionsklasse: XC1

LV ohne Preise (GAEB)

| Bewehrungsgrad:

Rahmenterminplan (XML) T pis 150 kg/m?3

Mengen (XML)

Multimodell-Container

— G i Leistungs
eometre merkmale
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A Prufung der Ausschreibungsunterlagen
Verstandnis, Plausibilitat, Uberpriifung

=

MMC - Ausschreibung
3D-Modell (IFC)

LV ohne Preise (GAEB)

Rahmenterminplan (XML)

Mengen (XML)

Multimodell-Container

Leistungsverzeichnis

2.3

Beton Deckenplatte bis 20 cm

yI OK 5Lb wmnnpX
682,5 m3

2.4

Schalung Deckenplatte bis 20 cm

Ly tfSy . SNBAOI
1200,00 m2

2.5

Bewehrung Deckenplatte bis 20cm

nach DIN 488BStp n n X
95,000t
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