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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung

A Simulationen ermoglichen eine effiziente

Eingangs- Berechnung, Analyse und Bewertung von
Bauablaufplanen
o Bestimmung des Bauablaufs unter Beachtung

von beschrankten Ressourcen

Prifung von geplanten Meilensteinen,
Lieferterminen und Ausflhrungszeiten

Bewertung verschiedener Bauverfahren,

SiteSimEditor

e Reihenfolgen und Ressourcen
Bertcksichtigung und Analyse von logistischen
B und strategischen Randbedingungen

fassung
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

A Essentiell sind aktuelle, realistische und
Eingangs- aufbereitete Eingangsdaten

Hoher Aufwand bei der Definition von
Eingangsdaten

Aktualisierung infolge Planungsanderung
kaum madglich

A Zur Verringerung des Konfigurationsaufwandes
werden vorhandene Projektdaten

Multimodel

SiteSimEditor

Baiapials wiederverwendet
A Zusatzliche Informationen sollten interaktiv
Zusammen- und nachvollziehbar definiert werden kdnnen

fassung
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung

Eingangsdaten fur Bauablaufsimulationen
A Was soll hergestellt werden?

Eingangs-
daten

Multimodel

SiteSimEditor

Beispiele

Zusammen-
fassung Quelle: Max Bogl Bauservice GmbH & Co. KG
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung

A Wie soll hergestellt werden?

Eingangs-

daten

Multimodel

SiteSimEditor

Beispiele
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung

Eingangsdaten fuBauablaufsimulationen
A Womit soll hergestellt werden?

Eingangs-
daten

Multimodel

SiteSimEditor

Quelle: Max Bogl Bauservice GmbH & Co. KG Quelle: http://www.beyer-baumaschinen.de

Beispiele

Zusammen-
fassung
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung ‘

A Was beeinflusst die Herstellung?

Eingangs-
daten

Multimodel ‘

SiteSimEditor

Beispiele

Quelle: Max Bogl Bauservice GmbH & Co. KG

Zusammen-
fassung
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung

Eingangs-
daten

Multimodel

SiteSimEditor

Beispiele

Zusammen-
fassung

Multi -Modell Simulation

3D-Bauwerksmodell BIM

Leistungsverzeichnis BOQ
Mengensplits QTO‘
Aufwandswerte PFC
Rahmentermine TSM
Baustelleneinrichtung CSl

Linkmodell Simulation

<linkModel id="L1" version="1.0">
<linkObject>
<link m="M1" id="B4.3.1.40."/>
<link m="M2" id="1072M0"/>
<link m="M3" id="2vuMwyPzX0ePm4LOYBUxLg"/>
</linkObject>

<flinkModel>

Rundstitze
zvuMwyPzX0ePm4LOYBUxLg

U? Ausfiihrung Ortbeton
0% B43.1.40.

. n}! _ Betonmenge
Lt ,j 1072M0 =3.2 m’
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung

Eingangs-
daten

Multimodel

SiteSimEditor

Beispiele

Zusammen-
fassung

A Definition von Prozessen durch Zuordnung
wiederverwendbarer Referenzmodule

ﬁ |

Ausharten | I | I

Ausschalen
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung NOtwendlge Erganzungen
A Festlegung von technologischen oder
Eingangs- strategischen Reihenfolgen

Multimodel

A 4 A 4

SiteSimEditor

Beispiele @ @
L 2 L 2
Zusammen-
fassung

Ausschalen Ausschalen Ausschalen
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung NOtwendlge Erganzungen
A Festlegung von technologischen oder
Eingangs- strategischen Reihenfolgen

daten

Multimodel

. 4 A 4 A 4

o _
) 2 A 4 A 4
Zusammen-
fassung

Ausschalen Ausschalen Ausschalen
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Konfiguration von Simulationsmodellen mefisto

Einleitung NOtwendlge Erganzungen

A Spezifikation von verfligbaren Ressourcen und
Eingangs- geplanten Arbeitszeiten
Multimodel

SiteSimEditor

Beispiele

R Ausschalen

fassung
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